
A SZÉLENERGIA

Csökkentse háztartása, vállalkozása 

költségeit energiatermelő beruházással, 

melyre hatékony megoldást kínálnak 

a WINDTANOO szélgenerátor rendszerek!

Az a tendencia, hogy a saját energiatermelő rendszerek-
kel csökkenthető a kiszolgáltatottság a villamos energia 
termelésben és fogyasztásban ma már nem csak a kép-
zelet szüleménye, hanem realitás.

…  versenyképes a fosszilis energiákkal szemben (gáz, szén, olaj)

…  ingyen áll rendelkezésre, kimeríthetetlen

…  „tiszta energia”, nincs üvegházhatású gáz kibocsátás

…  nincs a környezetre káros hatásuk

A JÖVŐ MEGÉRKEZETT! WINDTANOO SZÉLGENERÁTOR

Keresi a megoldást a növekvő energiaárak 
kiszolgáltatottságából?

Már a jelenben 

is létezik válasz.

Termeljen energiát 

WINDTANOO
szélgenerátor 
rendszerekkel! 

MEGÚJULÓ ENERGIÁK

REGISZTRÁLJON WEBOLDALUNKON!

Az egész világra kiterjedt energiaválság hatására, a környezettudatosság fokozódá-
sával rendkívüli mértékben megnövekedett az érdeklődés a megújuló energiák fel-
használására, a szél-, a nap- és más energiaforrások tömeges, széleskörű felhasz-
nálására.
A régiókat ellátó szélerőművek mellett rendkívül gyorsan növekszik az érdeklődés 
a háztartási kiserőművek iránt, melyek sajátos építménynek minősülnek, 50 kVA 
alatt nem engedély kötelesek (lásd: VET). Tehát ebből következik, hogy az 5 kW-os 
WINDTANOO szélgenerátorok mindenféle szempontból gyorsan, és nagy biztonság-
gal telepíthetők!

LÉPJEN VELÜNK A KAPCSOLATBA:

info@windtanoo.com

A WINDTANOO műszaki 

megoldásai magyar 

szabadalomra épülnek, 

amelyek a hazai szélviszonyok 

szerint szélérzékenységben és 

szélenergia hasznosításban 

világviszonylatban is egyedülálló 

hatásfokkal működnek. 



Sziget üzemű felhasználások

A sziget üzemű felhasználásnál közvet-
lenül (melegítés, szivattyúk stb.) és/vagy 
akkumulátorok töltésével tároljuk a meg-
termelt villamos energiát. Ennél a haszno-
sítási módnál számításba kell vennünk az 
összes elektromos fogyasztást (világítás, 
állandó üzemű és esetenként használt 
berendezések) és a rendszert ehhez kell 
méretezni.

Célszerű egyúttal megvizsgálnunk a meglévő fogyasztók energiatakarékos-
ságát. Pl.: a világításnál egy hagyományos izzó 100 W, egy energiatakarékos 
izzó 15 W, míg a ledes világítás 5 W energiafogyasztású azonos fényerőnél.

Ennél a felhasználási módnál a szélgenerá-
tor által megtermelt áramot visszajuttatjuk a 
szolgáltató hálózatába, melynek megfelelő 
mennyiséget később térítésmentesen fel-
használhatunk.  

A szolgáltató által ingyenesen cserélt 
kétirányban mérő villanyóra féléves vagy 
éves szaldós rendszerben működik.

A villamos hálózatra kapcsolódó energia-
termelő rendszer fontos eleme az inverter, 
amely a szélgenerátor áramtermelését, a hálózat 220 V/50 Hz szabványos szint-
re alakítja át. 
A WINDTANOO szélgenerátor rendszer az inverterekkel a lehető leghatékonyab-
ban működik együtt, így szélsőséges szél- és időjárási viszonyok között is közel 
100%-os teljesítményt nyújt.

Egyszerű telepítés

A telepítést megelőzően 1–3 hónapig a megrendelő kérésére szélmérést 
végzünk és annak kiértékelésével állítjuk össze a helyi adottságoknak 
megfelelő rendszert. A WINDTANOO szélgenerátort legalább 12 m 
magasságban helyezzük el, kis tömege miatt akár egy villanyoszlopra vagy 
épületek tetejére is telepíthető. 

Kiemelkedő hatékonyságú energiatermelés

Már minimális (6–10 km/h) széljárásnál energiát termel, mechanikus védelme segítségével, viharos szélben is maximális teljesítményen 
működik, szemben az elektromos fékezésű berendezésekkel, melyek a lapátok lassításához a megtermelt energiát használják fel, így 
kevesebbet termelnek. Az ország számos területén végzett szélmérések és az elégedett ügyfeleink működő szélgenerátorainak adatai 
alapján az általunk fejlesztett 5 kW-os szélgenerátor képes átlagosan havi 1400–1800 kW villamos energia előállítására. 

WINDTANOO háztartási méretű kiserőmű

Műszaki adatok:

Típus: WINDTANOO
Névleges teljesítmény: 5 kW
Start szélsebesség: 5,4 Km/h
Névleges szélsebesség: 28,8 Km/h
Fékezési szélsebesség: 50 Km/h
Korlátozási teljesítmény: 6 kW
Tömeg: 42 kg

Rotor adatok:

Rotor típusa: széloldali
Forgási irány: órajárásával megegyező
Rotor átmérő: 3,30–6,40 m
Lapátok száma: 3 db
Lapát hossz: 1,50–3,00 m
Lapát profi l: csavart
Lapát anyaga: üvegszálas műanyag
Fordulatszám: változó
Kúpszög: > 10°
Vezérsík fék: gázrugós

Generátor gépház adatok:

Agy típusa: merev
Meghajtás: direkt
Generátor: állandó mágneses szinkron
Hálózati táplálás: inverteres
Védelmi rendszer: elektronikus töltés korlátozó + negatív test
Szélirány követés: passzív

A WINDTANOO szélgenerátor megfelel az MSZ EN 61400-1:2006 és a 
61400-2:2006 szabványban ismertetett követelményeknek.

Energiahatékony beruházások
A rendszer által megtermelt áramot további energiahatékony 

felhasználási módokkal összekapcsolva (pl. gázfűtés kiváltására, 

vagy ledes közvilágítás) akár felére (3–4 év) csökkenhet 

a beruházások megtérülési ideje.

kizárólagos értékesítési 
partner:

információ: windtech@energiak.hu

Villamos hálózatra kapcsolódó üzem 


